STATNA SKOLSKA INSPEKCIA
usek inSpekénej ¢innosti
Staré grunty 52, 841 04 Bratislava 4

Sprava
o stave a pripravenosti prostredia — bezbariérovost’ gymnazii a strednych odbornych
§kol v Skolskom roku 2008/2009 v SR

Z celkového poctu 753 strednych $kél sa tlloha so zvySenou pozornostou plnila v rdmcei
tematickych inSpekcii v 113 strednych Skolach (15,00 %). Z toho na 48 gymnaziach, ¢o
predstavuje 19,12 % =z celkového pocétu gymnazii v SR (35 Statnych, 10 cirkevnych,
3 stkromné) a v 65 strednych odbornych skolach, ¢o je 12,94 % z celkového poctu strednych
odbornych §kol v SR (50 statnych, 1 cirkevnd, 14 stkromnych). S vyufovacim jazykom
mad’arskym boli 2 gymnézid, s vyufovacim jazykom slovenskym a mad’arskym boli 3
gymnazia a 4 stredné odborné skoly. Podkladom pre ziskanie informéacii o stave pripravenosti
bezbariérovosti prostredia $kol bol dotaznik, ktory sa zadaval riaditelom strednych $kol.
Informacie z dotaznika boli doplnené rozhovormi s riaditeI'mi §ké1 a prehliadkou priestorov.

Z celkového poctu gymnazii (G) bolo 11 (22,91 %) pripravenych prijat’ ziakov
s telesnym, zrakovym a sluchovym postihnutim.

V suvislosti s vytvorenim bezbariérového prostredia vykonali gymnazia niektoré upravy
pred vstupom do objektu skoly. Bezbariérovy vstup do objektu prostrednictvom vybudovania
najazdovej rampy neuskutocCnila ani jedna Skola. Pre Zziakov sobmedzenym pohybom
v 3 skolach (6,25 %) realizovali odstranenie, zniZenie alebo zaoblenie prahov pred dverami,
v5 (10,4 %) zabezpecili vstupné schodiska vodiacou ty¢ou a drzadlami. Pred vstupom
do budovy v 6 skolach (12,50 %) nainstalovali panely so zvoncekom a v 9 (18,75 %) upravili
kl'uc¢ky na dverach v dostupnej vyske, in¢ Gpravy neurobila ziadna Skola.

Upravy pred vstupom do objektu
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Vicsie upravy vykonali Skoly vo svojich vnlitornych priestoroch. V 5 Skolach (10,41 %)
upravili Sirku dvier, v 10 (20,08 %) zabudovali dvere bez sklenenej vyplne a v 7 (14,58 %)
mali &iselné ozna¢enie dveri rozliSené velkostou a farbou. Sirku toaletnej kabinky upravili
v 4 skolach (8,33 %) avysku umyvadiel v2 (4,16% ). Zhladiska bezpecnosti
v 21 skolach (43,75 %) farebne odliSili prvy aposledny stupen schodiska. Najvacsiu
pozornost’ venovali Skoly Uprave intenzity osvetlenia. Osvetlenie na chodbach upravilo



23 (47,91 %) a v triedach 24 $kol (50,00 %). V 27 skolach (56,25 %) nainstalovali zaluzie.
V ziadnej Skole neboli vyt'ahy a neuskutocnili iné upravy.

Upravy v priestoroch budovy
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Z celkového poétu 65 kontrolovanych strednych odbornych 3kél (SOS) bolo
pripravenych prijat’ Ziakov s tazkym telesnym, sluchovym azrakovym postihom
22 (33,84 %).

Pred vstupom do budovy vybudovalo 11 skol (16,92 %) ndjazdovi rampu, odstranenie,
znizenie alebo zaoblenie prahov pred dverami 9 $kol (13,84 %) a zabezpecenie vstupnych
schodisk vodiacou tyCou s drzadlami realizovalo 9 $kol (13,84 %). Pri vstupnych dverach
do objektu instalovali panely so zvon¢ekom v 15 (23,07 %) a kl'u¢ky na dverach v dostupnej
vyske v 15 skolach (23,07 %). Iné tipravy sa vykonali v 2 Skolach (3,07 % ).
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V SOS uskutoénili viac tprav vo vnitornych priestoroch za tcelom odstranenia
prekazok. Sirku dvier tried upravili v 13 (20,00 %), dvere bez sklenej vyplne v 24 (36,92 %)
a Ciselné oznacenie dveri v 11 skolach (16,92 %).

V ramci upravy socidlnych zariadeni zmenili Sirku toaletnej kabinky v 8 (12,30 %)
a vysku umyvadiel v 3 skolach (4,61 %). Farebnému odliseniu prvého a posledného stupia
schodiska venovali pozornost’ v 24 skolach (36,92 %). Podmienky $kol sa zlepsili upravou
osvetlenia. V 17 skolach (26,15 %) zmenili intenzitu osvetlenia na chodbach, v 20 (30,73 %)
intenzitu osvetlenia v triedach a v 26 (40,00 %) nainstalovali zalazie. Vytah bol vybudovany
v 6 Skolach (9,23 %), iné zmeny realizovali v 2 budovach skél (3,07 %).

Upravy v priestoroch budovy
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Pomaly rast budovania bezbariérovosti v Skolach obmedzuje nedostatok finanénych
prostriedkov. Od zriadovatela ziskalo peniaze 10 G, 9 SOS, od rodi¢ov zdravotne
postihnutych deti 1 G, 1 SOS, od sponzorov 1 G, 4 SOS. Z Eurépskeho socidlneho fondu
ziskali 4 skoly prostriedky vypracovanim projektov a 1 Skola prostrednictvom organizacie
zdruzujicej zdravotne postihnutych obcanov. Pozitivom je snaha riaditelov $kol ziskat
finan¢né prostriedky vlastnou iniciativou a z vlastnych zdrojov.

Z inSpekénych  zisteni v strednych Skoldch v SR jednoznacne vyplyva, Ze stav
pripravenosti $kol na bezbariérovost’ je na neuspokojivej trovni, dosledkom toho je, ze
zo 113 sledovanych $kdl je len 33 s§kol (29,20 %) pripravenych prijat’ ziakov s telesnym,
sluchovym alebo zrakovym postihnutim.



